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Promar es un grupo de empresas con un equipo profesional
con amplia experiencia en el sector inmobiliario, en particular
en el regimen de cooperativas. Grupo Promar tiene un equipo
dinamico, altamente cualificado que aporta nuevas ideas,
capacidad tecnica, adaptados a las nuevas circunstancias
del mercado, y que destaca en el sector por la reconocida
trayectoria de su fundador. Actualmente cuenta con mas de
30 promociones en las provincias de Sevilla, Malaga, Cadiz y

promar 2KPOSET modulo




R1 Mascareta Plaza
Calle de la Fuente

UBICACION

Mascareta Plaza, un lugar para respirar y disfrutar.

En pleno centro de Tomares, Grupo Promar gestiona y comercializa "“Mascareta
Plaza" una promocion de 59 amplias viviendas con terrazas, zonas comunes,
piscina y todas las comodidades de vivir en la mejor zona de Tomares, contando
con todos los servicios disponibles: polideportivos, supermercados, guarderias,
colegios, centro de salud, farmaciay bien conectado con Sevillay los municipios
de la zona.

Se ofrecen viviendas de 2, 3y 4 dormitorios con plazas de garaje y trasteros.
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MEMORIA DE CALIDADES

CIMENTACION Y ESTRUCTURA:

- Realizada en estructura de hormigon armado, cumpliendo las

exigencias de la normativa vigente de obligado cumplimiento,
siguiendo las recomendaciones del Estudio Geotécnico. La tipologia
y dimensiones quedan sujetas a criterios de disefio y calculo
estructural, asi como las prescripciones del estudio geotécnico.

FACHADA:

- La fachada exterior del edificio ha sido proyectada para dotar a la

promocion de una imagen elegante y unica. La fachada se compone
de un acabado exterior de mortero de revestimiento continuo con
una carpinteria que persigue maximizar la entrada de luz en el
interior de las viviendas. Para garantizar el aislamiento térmico de la
fachada se instalara por la cara interior un aislamiento térmico.

+ Por el interior de la vivienda, la fachada se completara con un

revestimiento de yeso laminado que ira aislado en su interior.

TERRAZAS:

- La cubierta del edificio se impermeabilizara y aislara térmicamente

para garantizar su estanqueidad y proteccion téermica del sol y del
frio.

- El acabado de los pavimentos en las cubiertas no transitables se

realizara con mortero de cemento y piedras de grava para proteger
la impermeabilizacion. En las cubiertas que sean transitables, o las
terrazas de viviendas, la grava sera sustituida por un pavimento apto
para exterior de baldosa de gres porcelanica de primera calidad.

- Lasviviendas que esten situadas sobre espacios abiertos o soportales

llevaran un aislamiento térmico adicional por la parte inferior con el
fin de aislarlas adecuadamente de estos espacios.




TABIQUERIA INTERIOR Y AISLAMIENTO:

- La separacion entre las viviendas se realizara con
tabiqueria de ladrillo. A cada lado de este ladrillo se
colocara, por el interior de las viviendas, un trasdosado
con placa de yeso laminado en una de sus caras. Este
trasdosado llevara aislamiento en su interior para reducir
la transmision acustica entre viviendas.

- Las distribuciones interiores de viviendas se realizaran
con un sistema de tabiqueria de placa de yeso laminado
con aislamiento interior para mayor confort acustico y
téermico.

- Las separaciones entre vivienda y zonas comunes se
realizaran con dos tabiques. Por un lado, se realizara
un tabique de ladrillo revestido de yeso que delimita el
espacio compartido y por el interior de la vivienda un
trasdosado de placa de yeso laminado que llevara un
aislamiento en su interior.

PAVIMENTOS:

- Los banos de la vivienda, asi como la cocina y lavadero,
llevaran un pavimento de baldosa de gres ceramico.

+ En salon, dormitorios y distribuidores se instalara un
pavimento de tarima laminada. El rodapie sera en DM
lacado en color blanco a juego con la carpinteria.

+ En terrazas se colocara baldosa ceramica apta para
exterior.

+ Ademas, se utilizara aislamiento acustico anti impacto
en la totalidad del suelo de la vivienda para reducir la
transmision de ruidos a las viviendas inferiores






MEMORIA DE CALIDADES

REVESTIMIENTOS INTERIORES Y PINTURA:

+ En los bafos, las paredes estaran revestidas con baldosas ceramicas de primera

calidad combinadas con pintura plastica.

- En cocina las paredes iran acabadas en pintura plastica excepto la zona entre la

encimeray los muebles altos que llevara un material ceramico.

+ En elresto de la vivienda las paredes tienen un acabado de pintura plastica lisa.
-+ Los techos de la vivienda se acaban con pintura plastica lisa.

CARPINTERIA EXTERIOR:

+ La carpinteria exterior de la vivienda se ha previsto en PVC. Este material reduce

la transmision de frio/calor entre el exterior y el interior de la vivienda.

+ Se instalaran persianas enrollables de lamas de aluminio en dormitorios y el

salon. Las persianas llevan un aislamiento interior y tienen el mismo color que el
resto de la carpinteria.

- El acristalamiento de las ventanas estara compuesto por dos vidrios tipo climalit

con una camara de aire intermedia, que ademas delaislamiento térmico favorecen
mayor aislamiento acustico al ruido exterior asegurando un buen confort en el
interior de la vivienda.

CARPINTERIA INTERIOR:

- La puerta de entrada a la vivienda sera blindada, revestida con paneles en color,

con cerradura de seguridad, pomo exterior cromado y mirilla.

- Las puertas de paso en el interior de la vivienda seran lacadas en blanco con

manillas de aluminio.

- Los armarios son empotrados, modulares tipo monoblock, con puertas abatibles

o correderas, segun proyecto, lacadas en blanco.




MEMORIA DE CALIDADES

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA:

- En los banos se instalaran aparatos sanitarios de diseno actual acabado en esmalte color

blanco.

+ Los lavabos son suspendidos con desagutie cromado en todos los banos.
+ En el bano principal se colocara plato de ducha de porcelana y en el secundario banera de

chapa de acero esmaltada.

- Todas las griferias tienen un acabado cromado y accionamiento monomando.

FONTANERIA:

-+ La produccion de agua caliente sanitaria se realizara mediante termo eléctrico o aerotermia.

En el caso de que no se instale aerotermia, se colocaran paneles solares en la cubierta del
edificio para favorecer el ahorro energetico precalentando el agua sanitaria.

- La instalacion de fontaneria se realizara convenientemente aislada para reducir las pérdidas

de energia. Se colocaran llaves de corte en la entrada de la vivienda, en cada bafno y cocina.

ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES:

- Lainstalacion eléectrica de la vivienda cumplira el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension

dotando ala vivienda de circuitos independientes para cada uno de los circuitos de alumbrado,
fuerza, climatizacion y electrodomésticos.

- Se dotara a la vivienda de mecanismos con linea moderna y que garanticen el adecuado

uso de la instalacion de electricidad y luminarias. En las tipologias que dispongan de terraza
se instalara una toma eléctrica apta para exterior y punto de luz. En dormitorios, salon y
cocina se instalaran toma de TV y de datos. Junto al cuadro eléctrico se colocara una caja
de comunicaciones empotrada en la pared y que estad especialmente disenada para las
instalaciones de telecomunicaciones. Video portero con camara en acceso a la urbanizacion
y portero electronico en cada portal.



PIIIIIIIIIIIII

B

P HAACARRRRRRERER

i {43

”




MEMORIA DE CALIDADES

CLIMATIZACION:

- La climatizacion de la vivienda se compone de una red de conductos

instalada en falso techo. Se instalaran rejillas de salida de aire en salén
y dormitorios. El sistema se ha dimensionado para la instalacion de
climatizacion con bomba de calor. Se ha previsto colocar la maquina
interior en uno de los banos y la unidad exterior ubicada en la cubierta del
edificio. Se incluye la instalacion de las maquinas.

ASCENSORES:

- Se instalaran ascensores que dan acceso a cada planta del edificio,

incluida la planta sotano. El interior de la cabina ira acabada y decorada.
Las puertas estaran acabadas en pintura especial. Los ascensores
cumpliran los requisitos de accesibilidad para personas de movilidad
reducida. Estos comunicaran todas las plantas del edificio incluido el
sotano de aparcamientos.

VARIOS

- Buzones individuales centralizados en acceso de edificio y rotulos de

viviendas y planta.

- Elpavimento en portal, los vestibulos y escaleras que dan acceso a las

viviendas se realizaran con pavimento ceramico. Los revestimientos
se realizaran combinando pintura plastica y espejo decorativo. Las
luminarias son tipo LED para reducir el consumo eléctrico.

- Dotadas de espacios ajardinados con riego automatico, luminarias

y bancos. Piscina para adultos con iluminacion nocturna de uso
exclusivo para la comunidad.

- Piscina de chapoteo para ninos.
- Pistas de paddle.







MEMORIA DE CALIDADES

GARAJES:

- Elaccesoalgaraje cuentaconpuertaautomaticamotorizadayaccionadamediante

mando a distancia. La puerta estara dotada del dispositivo antiaplastamiento.

- La extraccion de humos en el garaje se realizara mediante una ventilacion por

conductos conectados a un sistema de deteccion de CO que accionaran este
sistema en caso necesario. Se instalaran detectores de incendios y alarma
conectados a una central de incendios.

- Para un futuro uso de vehiculos eléctricos se ha previsto una preinstalacion para

que los propietarios puedan instalar sistemas de carga eléctrica de vehiculos.

- Pavimento de hormigon fratasado mecanicamente. Rampa de acceso con

acabado antideslizante.

TRASTEROS:

- Trasteros con puerta metalica. Terminacion mediante enfoscado de mortero

con pintura.

COCINAS:

- Opcionalmente la cocina se entrega amueblada con muebles bajos y altos.

La encimera y zona de trabajo de pared esta realizada en material de cuarzo
compacto que ofrece una mayor durabilidad y resistencia al uso.

- El equipamiento de la cocina se completara con fregadero de acero

inoxidable, campana extractora, placa de induccion, asi como horno eléctrico.









MEMORIA DE CALIDADES

CONTROL DE CALIDAD:

+ Control de calidad completo en todo el proceso de elaboracion de proyectos, y
ejecucion de obras, consistente en:

+ Larevision de los proyectos de estructura, arquitectura e instalaciones, previamente
al inicio de obras.

+ Control de ejecucion y seguimiento, analisis de los materiales mas representativos,
hormigon, acero, revestimientos, carpinterias. Control, asistencia técnica vy
seguimiento de las instalaciones de electricidad, climatizacion y fontaneria.

- Informes preceptivos segun LOE para seguro decenal, e informes complementarios
para control completo de calidad, emitidos por OCT homologada. Todos los informes,
homologaciones, garantias seran incluidas en el libro del edificio como anexos y
aportado al cliente final.

“NOTA:

Los materiales relativos a los alicatados y solerias de los bafos y cocinas y el suelo de la vivienda en general, seran elegidos por cada
socio entre los previamente seleccionados por la Direccion Facultativa.
Los materiales seran elegidos por cada socio bajo la preseleccion realizada por la Direccion facultativa.
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